
Un concept unique, le vôtre ! 

M Kube Lounge 
Pour aménager votre extérieur selon vos envies ! 

Abris de jardin • Pergolas • Cabines sauna • Dependances • Sur mesure



Notre entreprise
Notre entreprise M Kube est située à La Wantzenau en Alsace.
Elle a été créée en 2021 par Monsieur MOOG, charpentier et également gérant de 
l’entreprise Charpentes MOOG qui existe depuis plus de 40 ans dans la région. 
M Kube c’est avant tout un esprit familial avec un savoir-faire de qualité.
Nous sommes spécialisés dans la fabrication de modules en bois pour l’extérieur (abris de 
jardin, pergolas, cabines sauna, local technique, dépendances, carport, etc...)

L’Alsace a une identité puissante, des valeurs fortes, une image de qualité et de sérieux, des 
savoir-faire exceptionnels… et bien d’autres atouts. C’est avec évidence que nous sommes 
devenus partenaire de la marque Alsace avec qui nous partageons des valeurs communes.
Notre entreprise M Kube a basé son engagement sur plusieurs critères qui nous tiennent 
particulièrement à cœur. 
Parmi elles, la qualité : nous nous engageons à choisir des matériaux de qualité et conformes aux 
normes actuelles. Nos modules sont fabriqués par des personnes qualifiées et ce dans les 
meilleurs délais.
Soucieux de nos clients, nous tenons à leur garantir un service personnalisé. C’est pourquoi, nous 
prenons en compte vos demandes et les adaptons pour vous apporter un travail de qualité. 
Enfin, nous nous engageons en faveur de l’environnement et du développement durable. Tous 
les bois utilisés sont certifiés PEFC et nous nous assurons constamment de la traçabilité des 
produits mis en œuvre.
Ainsi, parmi toutes ses valeurs, l’équipe M Kube vous promet un travail de qualité s’inscrivant 
dans des démarches de modernité et de respect.

Nos valeurs
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« Dans le domaine du bois depuis plus de 15 ans et à la direction de 
l’entreprise familiale Charpentes Moog depuis 5 ans, j’ai décidé en 2021 de 

créer l’entreprise M Kube afin de nous diversifier de la charpente 
traditionnelle et proposer à nos clients un nouveau concept de module en bois.»

Jean Moog
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Nous vous proposons une large gamme d’abris de jardin avec toit plat ou monopente.

Pour les plus bricoleurs, vous pourrez le monter vous-même, dans le cas contraire 
nous nous ferons un plaisir de venir chez vous faire l’installation ! 

Gamme toit plat / monopente

GAMME STANDARD
Abris de jardin

L’abri de jardin en bois : robustesse et chaleur dans votre jardin !

Matériau le plus répandu pour son côté naturel et chaleureux, l’abri en 
bois offre des espaces aux nombreux avantages : résistance, 
esthétisme, praticité.
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Déclaration préalable en mairie à déposer !

Gamme toit plat / monopente 

• Système : poteaux-poutres 
• Type de bois : épicéa scandinave
• Finition façade : HPL / 6mm
• Toit : plat (pente de 1°)
• Étanchéité: membrane EPDM
• Couvertines
• Hauteur murs : 2.42m
• Dimensions porte : 88 x 200cm
• Dimensions fenêtre : 71.4 x 49.5cm
• Tuyau de descente

DONNÉES TECHNIQUES

• Châssis bois pin classe 4 épaisseur 140mm
• Châssis métallique
• Plancher terrasse pin classe 4

OPTIONS

• Système : poteaux-poutres 
• Structure bois en sapin et panneaux OSB
• Finiton façade : panneaux HPL RAL 7016
• Toit : plat (pente de 1°)
• Étanchéité : membrane EPDM
• Couvertines
• Hauteur de faîtage : 2.30m
• Dimensions porte : 190 x 143cm
• Tuyau de descente

DONNÉES TECHNIQUES

• Châssis bois pin classe 4 épaisseur 140mm
• Châssis métallique
• Plancher terrasse pin classe 4

OPTIONS

ABR01

2.50m X 1.50m

3.00m X 2.50m

ABR02

Pas de démarche en mairie !
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Gamme toit plat / monopente 

ABR03
• Système : poteaux-poutres
• Type de bois : épicéa scandinave
• Finition façade : HPL / 6mm
• Toit : plat (pente de 2°)
• Étanchéité : membrane EPDM
• Couvertines
• Hauteur de paroi latérale : 2.20m
• Hauteur de faîtage : 2.30m
• Surface du toit : 5.3m²
• Débord de toit : 10cm
• Dimensions porte : 88 x 186cm
• Dimensions fenêtre : 100 X 40cm
• Tuyau de descente

DONNÉES TECHNIQUES

• Habillage de rive
• Châssis bois pin classe 4 épaisseur 140mm
• Châssis métallique
• Plancher terrasse pin classe 4

OPTIONS

• Habillage de rive
• Châssis bois pin classe 4 épaisseur 140mm
• Châssis métallique
• Plancher terrasse pin classe 4

OPTIONS

TEINTES DU BOIS AU CHOIX*

Pas de démarche en mairie !

2.10m X 2.10m

• Système : poteaux-poutres
• Épaisseur bardage : 25mm
• Type de bois : épicéa scandinave
• Toit : monopente (pente de 9°)
• Étanchéité : membrane EPDM
• Couvertines
• Hauteur du mur avant : 2.50m
• Hauteur du mur arrière : 2.12m
• Surface du toit : 9m²
• Débord de toit : 25cm
• Dimensions porte : 150 x 200cm
• Dimensions fenêtres : 2x 200 x 40/9 cm
• Gouttière + tuyau de descente

DONNÉES TECHNIQUES ABR04

2.50m X 2.50m

Déclaration préalable en mairie à déposer !

*En option
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Gamme toit plat / monopente 

TEINTES DU BOIS AU CHOIX*

• Système : madriers
• Épaisseur bardage : 45mm
• Type de bois : épicéa scandinave
• Toit : plat (pente de 1°)
• Étanchéité : membrane EPDM
• Couvertines
• Débord de toit arrière et avant : 20cm
• Débord de toit gauche : 50cm
• Débord de toit droite : 30 cm
• Dimensions porte : 98 x 200cm
• Tuyau de descente

DONNÉES TECHNIQUES

• Habillage de rive
• Châssis bois pin classe 4 épaisseur 140mm
• Châssis métallique
• Plancher terrasse pin classe 4

OPTIONS

• Habillage de rive
• Châssis bois pin classe 4 épaisseur 140mm
• Châssis métallique
• Plancher terrasse pin classe 4

OPTIONS

Pas de démarche en mairie !

Pas de démarche en mairie !

2.00m X 2.00m

ABR05

TEINTES DU BOIS AU CHOIX*

Déclaration préalable en mairie à déposer !

2.50m X 2.70m

*En option

ABR06
• Système : madriers
• Épaisseur bardage : 25 mm
• Type de bois : épicéa scandinave
• Toit : plat (pente de 2°)
• Étanchéité : membrane EPDM
• Couvertines
• Hauteur mur avant : 2.42m
• Hauteur mur arrière : 2.34m
• Débord de toit arrière et avant : 30cm
• Débord de toit gauche : 30cm
• Débord de toit droite : 80cm
• Dimensions porte : 150 x 200cm
• Tuyau de descente

DONNÉES TECHNIQUES
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Gamme toit plat / monopente 

• Habillage de rive
• Châssis bois pin classe 4 épaisseur 140mm
• Châssis métallique
• Plancher terrasse pin classe 4

DONNÉES TECHNIQUES

• Système : poteaux-poutres
• Épaisseur bardage : 28mm
• Type de bois : épicéa scandinave
• Toit : plat (pente de 1°)
• Étanchéité : membrane EPDM
• Couvertines
• Hauteur de paroi latérale : 2.46m
• Dimensions porte : 132 x 200cm
• Dimensions fenêtre : 134 x 51cm
• Tuyau de descente

• Châssis bois pin classe 4 épaisseur 140mm
• Châssis métallique
• Plancher terrasse pin classe 4

OPTIONS

DONNÉES TECHNIQUES
• Système : madriers
• Épaisseur bardage : 19mm
• Type de bois : épicéa scandinave
• Toit : monopente (pente de 11°)
• Étanchéité : bardeaux bitumés
• Couvertines
• Hauteur mur avant : 2.40m
• Hauteur mur arrière : 1.98m
• Débord de toit avant et arrière : 25cm
• Débord de toit gauche : 1.55m
• Débord de toit droite : 25cm
• Dimensions porte : 115 x 203.6cm
• Dimensions fenêtre : 60 x  60cm
• Gouttière + tuyau de descente

*En option

Déclaration préalable en mairie à déposer !

ABR07

2.80m X 2.80m

• Habillage de rive
• Châssis bois pin classe 4 épaisseur 140mm
• Châssis métallique
• Plancher terrasse pin classe 4

OPTIONS

TEINTES DU BOIS AU CHOIX*
Lasure

Peinture opaque

ABR08

Pas de démarche 
en mairie !

2.20m X 2.20m

TEINTES DU BOIS AU CHOIX*
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Gamme toit plat / monopente 

• Système : poteaux-poutres
• Épaisseur bardage : 28mm
• Type de bois : épicéa scandinave
• Toit : plat (pente de 1°)
• Étanchéité : membrane EPDM
• Couvertines
• Hauteur de paroi latérale : 2.46m
• Dimensions porte : 132 x 200cm
• Dimensions fenêtre : 134 x 51cm
• Tuyau de descente

• Châssis bois pin classe 4 épaisseur 140mm
• Châssis métallique
• Plancher terrasse pin classe 4

*En option

DONNÉES TECHNIQUES

• Système : madriers
• Épaisseur bardage : 28mm
• Type de bois : épicéa scandinave
• Toit : plat (pente de 3°)
• Étanchéité : membrane EPDM
• Couvertines
• Hauteur mur avant : 2.31m
• Hauteur mur arrière : 2.20m
• Débord de toit : 30cm
• Dimensions porte : 150 x 186cm
• Dimensions fenêtre : 180 x 40cm
• Tuyau de descente

3.00m X 2.50m

• Habillage de rive
• Châssis bois pin classe 4 épaisseur 140mm
• Châssis métallique
• Plancher terrasse pin classe 4

OPTIONS

TEINTES DU BOIS AU CHOIX

ABR09

Déclaration préalable en mairie à déposer !

DONNÉES TECHNIQUES

• Système : poteaux-poutres
• Épaisseur bardage : 28mm
• Type de bois : épicéa scandinave
• Toit : plat (pente de 10°)
• Étanchéité : membrane EPDM
• Couvertines
• Hauteur de paroi latérale : 2.08m
• Hauteur de faîtage : 2.50m
• Débord de toit avant et arrière : 25cm
• Débord de toit gauche :1.55m
• Débord de toit droite : 25cm
• Dimensions porte : 150 x 186 cm
• Gouttière + tuyau de descente

• Habillage de rive
• Châssis bois pin classe 4 épaisseur 140mm
• Châssis métallique
• Plancher terrasse pin classe 4

OPTIONS

TEINTES DU BOIS AU CHOIX*
Lasure

Peinture opaque

Déclaration préalable en mairie à déposer !

3.00m X 2.50m

ABR10
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Gamme toit plat / monopente 

DONNÉES TECHNIQUES

• Système : poteaux-poutres
• Épaisseur bardage : 19mm
• Type de bois : épicéa scandinave
• Toit : monopente (pente de 7°)
• Étanchéité : bardeaux bitumés
• Couvertines
• Hauteur de paroi latérale : 1.95m
• Hauteur de faîtage : 2.10m
• Débord de toit : 10cm
• Dimensions porte :132 x 186cm
• Gouttière + tuyau de descente

• Habillage de rive
• Châssis bois pin classe 4 épaisseur 140mm
• Châssis métallique
• Plancher terrasse pin classe 4

OPTIONS

TEINTES DU BOIS AU CHOIX*2.40m X 1.00m

ABR11

DONNÉES TECHNIQUES

• Système : poteaux-poutres
• Épaisseur bardage : 28mm
• Type de bois : épicéa scandinave
• Toit : monopente (pente de 10°)
• Étanchéité : bardeaux bitumés
• Couvertines
• Hauteur du mur arrière : 2.56m
• Hauteur de paroi latérale : 2.42m
• Dimensions porte : 148 x 199cm
• Gouttière + tuyau de descente

• Châssis bois pin classe 4 épaisseur 140mm
• Châssis métallique
• Plancher terrasse pin classe 4

OPTIONS

TEINTES DU BOIS AU CHOIX*

2.40m X 0.8m

*En option

Pas de démarche en mairie !

ABR12

Pas de démarche en mairie !
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Gamme toit plat / monopente 

• Habillage de rive
• Châssis bois pin classe 4 épaisseur 140mm
• Châssis métallique
• Plancher terrasse pin classe 4

Pas de démarche en mairie !

Pas de démarche en mairie !

*En option

DONNÉES TECHNIQUES

• Système : madriers
• Épaisseur bardage : 19mm
• Type de bois : épicéa scandinave
• Toit : monopente (pente de 7°)
• Bardeaux bitumés
• Couvertines
• Hauteur de paroi latérale : 1.95m
• Hauteur de faîtage : 2.10m
• Débord de toit : 10cm
• Dimensions porte : 132 x 186cm
• Gouttière + tuyau de descente

• Habillage de rive
• Châssis bois pin classe 4 épaisseur 140mm
• Châssis métallique
• Plancher terrasse pin classe 4

OPTIONS

TEINTES DU BOIS AU CHOIX*
Lasure

Peinture opaque

ABR13

3.50m X 1.40m

DONNÉES TECHNIQUES

• Système : madriers
• Épaisseur bardage : 28mm
• Type de bois : épicéa scandinave
• Toit : monopente (pente de 5°)
• Étanchéité : bardeaux bitumés
• Couvertines
• Hauteur du mur arrière : 2.30m
• Hauteur de paroi latérale : 2.10m
• Dimensions porte : 100 x 186cm
• Dimensions fenêtre : 120 x 88cm
• Écoulement libre

• Châssis bois pin classe 4 épaisseur 140mm
• Châssis métallique
• Plancher terrasse pin classe 4

OPTIONS

TEINTES DU BOIS AU CHOIX*
Lasure

Peinture opaque

2.10m X 1.90m
Pas de démarche en mairie !

ABR14
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Gamme toit plat / monopente 

• Système : madriers
• Épaisseur bardage : 19mm
• Type de bois : épicéa scandinave
• Toit : monopente (pente de 7°)
• Bardeaux bitumés
• Couvertines
• Hauteur de paroi latérale : 1.95m
• Hauteur de faîtage : 2.10m
• Débord de toit : 10cm
• Dimensions porte : 132 x 186cm
• Gouttière + tuyau de descente

• Habillage de rive
• Châssis bois pin classe 4 épaisseur 140mm
• Châssis métallique
• Plancher terrasse pin classe 4

DONNÉES TECHNIQUES

• Système : madriers
• Épaisseur bardage : 45mm
• Type de bois : épicéa scandinave
• Toit : monopente (pente de 5°)
• Étanchéité : membrane EPDM
• Couvertines
• Hauteur du mur arrière : 2.00m
• Hauteur de faîtage : 2.50m
• Débord de toit avant : 1.00m
• Débord de toit arrière : 50cm
• Débord de toit gauche : 20cm
• Débord de toit droite : 1.00m
• Dimensions portes : 2x 150 x 200cm
• Dimensions fenêtre : 88 x 88cm
• Gouttière + tuyau de descente
• Serrure tyrolienne

DONNÉES TECHNIQUES

• Système : madriers
• Épaisseur bardage : 45mm
• Type de bois : épicéa scandinave
• Toit : plat (pente de 2°)
• Étanchéité : membrane EPDM
• Couvertines
• Hauteur du mur avant : 2.25m
• Hauteur du mur arrière : 2.18m
• Surface du toit : 13.5m²
• Débord de toit autour : 25cm
• Dimensions porte : 150 x 194cm
• Dimensions fenêtre : 100 x 40cm
• Tuyau de descente

• Habillage de rive
• Châssis bois pin classe 4 épaisseur 140mm
• Châssis métallique
• Plancher terrasse pin classe 4

OPTIONS

4.00m X 2.40m

Déclaration préalable en mairie à déposer !

TEINTES DU BOIS AU CHOIX*

ABR15

• Habillage de rive
• Châssis bois pin classe 4 épaisseur 140mm
• Châssis métallique
• Plancher terrasse pin classe 4

OPTIONS

ABR16

3.00m X 4.00m

TEINTES DU BOIS AU CHOIX*

Déclaration préalable en mairie à déposer !

*En option
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• Système : madriers
• Épaisseur bardage : 45mm
• Type de bois : épicéa scandinave
• Toit : plat (pente de 2°)
• Étanchéité : membrane EPDM
• Couvertines
• Hauteur du mur avant : 2.25m
• Hauteur du mur arrière : 2.18m
• Surface du toit : 13.5m²
• Débord de toit autour : 25cm
• Dimensions porte : 150 x 194cm
• Dimensions fenêtre : 100 x 40cm
• Tuyau de descente

• Habillage de rive
• Châssis bois pin classe 4 épaisseur 140mm
• Châssis métallique
• Plancher terrasse pin classe 4

Gamme toit plat / monopente 

DONNÉES TECHNIQUES

• Système : madriers
• Épaisseur bardage : 28mm
• Type de bois : épicéa scandinave
• Toit : monopente (pente de 8°)
• Étanchéité : membrane EPDM
• Couvertines
• Hauteur de paroi latérale : 1.97m
• Hauteur de faîtage : 2.40m
• Débord de toit avant : 30cm
• Débord de toit arrière, gauche et droite : 20cm
• Dimensions porte : 115 x 200cm
• Dimensions fenêtres : 2x 70 x 170cm
• Tuyau de descente

ABR17

• Châssis bois pin classe 4 épaisseur 140mm
• Châssis métallique
• Plancher terrasse pin classe 4

OPTIONS

TEINTES DU BOIS AU CHOIX*

4.36m X 2.94m/3.32m

Déclaration préalable en mairie à déposer !

*En option

DONNÉES TECHNIQUES

• Système : madriers
• Épaisseur bardage : 25mm
• Type de bois : épicéa scandinave 
• Toit : plat (pente 2°)
• Étanchéité : membrane EPDM
• Couvertines
• Hauteur de paroi latérale : 2.30m
• Débord de toit avant : 30cm
• Débord de toit arrière : 10cm
• Débord de toit gauche et droite : 20cm
• Dimensions porte : 130 x 200cm
• Dimensions fenêtre : 80 x 200cm
• Tuyau de descente

ABR18

5.30m X 2.50m

• Habillage de rive
• Châssis bois pin classe 4 épaisseur 140mm
• Châssis métallique
• Plancher terrasse pin classe 4

OPTIONS

Déclaration préalable en mairie à déposer !

TEINTES DU BOIS AU CHOIX*
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• Système : madriers
• Épaisseur bardage : 28mm
• Type de bois : épicéa scandinave
• Toit : monopente (pente de 8°)
• Étanchéité : membrane EPDM
• Couvertines
• Hauteur de paroi latérale : 1.97m
• Hauteur de faîtage : 2.40m
• Débord de toit avant : 30cm
• Débord de toit arrière, gauche et droite : 20cm
• Dimensions porte : 115 x 200cm
• Dimensions fenêtres : 2x 70 x 170cm
• Tuyau de descente

• Châssis bois pin classe 4 épaisseur 140mm
• Châssis métallique
• Plancher terrasse pin classe 4

*En option

Gamme toit plat / monopente 

DONNÉES TECHNIQUES

• Système : poteaux-poutres
• Épaisseur bardage : 28mm
• Type de bois : épicéa scandinave
• Coffrage mural : Mélèze
• Toit : plat (pente de 1°)
• Étanchéité : membrane EPDM
• Couvertines
• Hauteur de paroi latérale : 2.50m
• Dimensions porte : 132 x 200cm
• Dimensions fenêtres : 2x 134 x 51cm
• Tuyau de descente

5.30m X 2.50m

5.00m X 3.00m

ABR19

TEINTES DU BOIS AU CHOIX*

• Châssis bois pin classe 4 épaisseur 140mm
• Châssis métallique
• Plancher terrasse pin classe 4

OPTIONS

Déclaration préalable en mairie à déposer !

DONNÉES TECHNIQUES

• Système : poteaux-poutres
• Épaisseur bardage : 25mm
• Type de bois : épicéa scandinave 
• Toit : plat (pente de 1°)
• Étanchéité : membrane EPDM
• Couvertines
• Hauteur de paroi latérale : 2.39m
• Hauteur de faîtage : 2.50m
• Débord de toit : 20cm
• Dimensions porte : 98 x 200cm
• Dimensions fenêtre : 206 x 50cm
• Tuyau de descente

• Habillage de rive
• Châssis bois pin classe 4 épaisseur 140mm
• Châssis métallique
• Plancher terrasse pin classe 4

OPTIONS

Déclaration préalable en mairie à déposer !

7.15m X 2.28m

TEINTES DU BOIS AU CHOIX*

ABR20





• Système : poteaux-poutres
• Épaisseur bardage : 28mm
• Type de bois : épicéa scandinave
• Coffrage mural : Mélèze
• Toit : plat (pente de 1°)
• Étanchéité : membrane EPDM
• Couvertines
• Hauteur de paroi latérale : 2.50m
• Dimensions porte : 132 x 200cm
• Dimensions fenêtres : 2x 134 x 51cm
• Tuyau de descente

• Châssis bois pin classe 4 épaisseur 140mm
• Châssis métallique
• Plancher terrasse pin classe 4

Nous vous proposons une large gamme d’abris de jardin avec toit 2 pans.

Pour les plus bricoleurs, vous pourrez le monter vous-même, dans le cas contraire 
nous nous ferons un plaisir de venir chez vous faire l’installation ! 

Gamme toit 2 pans

GAMME STANDARD
Abris de jardin
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Gamme toit 2 pans 

DONNÉES TECHNIQUES

• Système : madriers
• Épaisseur bardage : 28mm
• Type de bois : épicéa scandinave
• Toit : double pente (pente de 25°)
• Étanchéité : bardeaux bitumés
• Couvertines
• Hauteur de paroi latérale : 2.09m
• Hauteur de faîtage : 2.78m
• Débord de toit avant : 50cm
• Débord de toit arrière : 9cm
• Débord de toit gauche et droite : 10cm
• Cadre de plancher
• Dimensions portes : 140 x 194.2cm, 50 x 194cm
• Gouttières + tuyau 
   de descente

ABR21

• Habillage de rive
• Cadre de plancher si dalle béton
• Châssis bois pin classe 4 épaisseur 140mm
• Châssis métallique
• Plancher terrasse pin classe 4

OPTIONS 3.00m X 3.00m

Déclaration préalable en mairie à déposer !

TEINTES DU BOIS AU CHOIX*

DONNÉES TECHNIQUES

• Système : madriers
• Épaisseur bardage : 28mm
• Type de bois : épicéa scandinave
• Toit : double pente (pente de 20°)
• Étanchéité : bardeaux bitumés
• Couvertines
• Hauteur de paroi latérale : 1.90m
• Hauteur de faîtage : 2.36m
• Surface du toit : 9m²
• Débord de toit avant : 40cm
• Débord de toit arrière : 20cm
• Débord de toit gauche et droite : 20cm
• Cadre de plancher
• Dimensions porte : 142 x 184cm
• Écoulement libre

ABR22

• Habillage de rive
• Cadre de plancher si dalle béton
• Châssis métallique
• Plancher terrasse pin classe 4

OPTIONS

Déclaration préalable en mairie à déposer !

2.40m X 2.40m

TEINTES DU BOIS AU CHOIX*

*En option



*En option 19

Gamme toit 2 pans 

DONNÉES TECHNIQUES

• Système : madriers
• Épaisseur bardage : 28mm
• Type de bois : épicéa scandinave
• Toit : double pente (pente de 15°)
• Étanchéité : bardeaux bitumés
• Couvertines
• Hauteur de paroi latérale : 2.01m
• Hauteur de faîtage : 2.30m
• Surface du toit : 6.8m²
• Débord de toit avant : 40cm
• Débord de toit arrière : 20cm
• Débord de toit gauche et droite : 25cm
• Cadre de plancher
• Dimensions porte : 84 x 184cm
• Gouttières + tuyaux de descente

• Cadre de plancher si dalle béton
• Châssis métallique
• Plancher terrasse pin classe 4

OPTIONS
2.10m X 1.90m

TEINTES DU BOIS AU CHOIX*

Pas de démarche en mairie !

ABR23

DONNÉES TECHNIQUES

• Système : madriers
• Épaisseur bardage : 28mm
• Type de bois : épicéa scandinave
• Toit : double pente (pente de 20°)
• Étanchéité : bardeaux bitumés
• Hauteur de paroi latérale : 1.90m
• Hauteur de faîtage : 2.47m
• Surface du toit : 10.9m²
• Débord de toit avant : 40cm
• Débord de toit arrière : 20cm
• Débord de toit gauche et droite : 20cm
• Cadre de plancher
• Dimensions porte : 142 x 184cm
• Gouttières + tuyaux de descente

• Habillage de rive
• Cadre de plancher si dalle béton
• Châssis métallique
• Plancher terrasse pin classe 4

OPTIONS 3.00m X 2.00m

Déclaration préalable en mairie à déposer !

TEINTES DU BOIS AU CHOIX*
Peinture opaque

ABR24



• Système : madriers
• Épaisseur bardage : 28mm
• Type de bois : épicéa scandinave
• Toit : double pente (pente de 15°)
• Étanchéité : bardeaux bitumés
• Couvertines
• Hauteur de paroi latérale : 2.01m
• Hauteur de faîtage : 2.30m
• Surface du toit : 6.8m²
• Débord de toit avant : 40cm
• Débord de toit arrière : 20cm
• Débord de toit gauche et droite : 25cm
• Cadre de plancher
• Dimensions porte : 84 x 184cm
• Gouttières + tuyaux de descente

Gamme toit 2 pans 

DONNÉES TECHNIQUES

• Système : madriers
• Épaisseur bardage : 19mm
• Type de bois : épicéa scandinave
• Toit double pente (pente de 15°)
• Étanchéité : bardeaux bitumés
• Hauteur de paroi latérale : 2.00m
• Hauteur de faîtage : 2.31m
• Surface du toit : 13m²
• Débord de toit avant et arrière : 25cm
• Débord de toit gauche : 25cm
• Débord de toit droite : 1.30m
• Dimensions porte : 132 x 186cm
• Dimensions fenêtre : 60 x 60cm
• Gouttières + tuyaux de descente

ABR25

TEINTES DU BOIS AU CHOIX*

Déclaration préalable en mairie à déposer !

• Habillage de rive
• Cadre de plancher si dalle béton
• Châssis métallique
• Plancher terrasse pin classe 4

OPTIONS

DONNÉES TECHNIQUES

• Système : madriers
• Épaisseur bardage : 28mm
• Type de bois : épicéa scandinave
• Toit : double pente (pente de 20°)
• Étanchéité : bardeaux bitumés
• Hauteur de paroi latérale : 1.90m
• Hauteur de faîtage : 2.47m
• Surface du toit : 13.1m²
• Débord de toit avant : 40cm
• Débord de toit arrière : 20cm
• Débord de toit gauche et droite : 20cm
• Dimensions porte : 84 x 184cm
• Dimensions fenêtre : 75 x 92cm
• Écoulement libre 

ABR26

3.00m X 3.00m

• Habillage de rive
• Cadre de plancher si dalle béton
• Châssis métallique
• Plancher terrasse pin classe 4

OPTIONS

TEINTES DU BOIS AU CHOIX*

Déclaration préalable en mairie à déposer !

20*En option

2.40m X 2.40m



21*En option

Gamme toit 2 pans 

DONNÉES TECHNIQUES

• Système : madriers
• Épaisseur bardage : 45mm
• Type de bois : épicéa scandinave
• Toit : double pente(pente de 18°)
• Étanchéité : bardeaux bitumés
• Hauteur de paroi latérale : 2.00m
• Hauteur de faîtage : 2.72m
• Surface du toit : 20m²
• Débord de toit avant : 1.20m
• Débord de toit arrière : 20cm
• Débord de toit droite et gauche : 25cm
• Dimensions porte : 150 x 194cm
• Dimensions fenêtre : 75 x 92cm
• Gouttières + tuyaux de descente

ABR27

TEINTES DU BOIS AU CHOIX*

Déclaration préalable en mairie à déposer !

• Habillage de rive
• Cadre de plancher si dalle béton
• Châssis métallique
• Plancher terrasse pin classe 4

OPTIONS

DONNÉES TECHNIQUES

• Système : poteaux-poutres
• Épaisseur bardage : 28mm
• Type de bois : épicéa scandinave
• Toit : en croupe (pente de 40°)
• Étanchéité : bardeaux bitumés
• Hauteur de paroi latérale : 1.97m
• Débord de toit avant et arrière : 25cm
• Débord de toit gauche et droite : 20cm
• Dimensions porte : 98 x 200cm
• Dimensions fenêtre : 60 x 60cm
• Gouttières + tuyaux de descente

ABR28

2.10m X 3.00m

• Habillage de rive
• Châssis bois pin classe 4 épaisseur 140mm
• Châssis métallique
• Plancher terrasse pin classe 4

OPTIONS

Déclaration préalable 
en mairie à déposer !

3.90m X 3.00m

TEINTES DU BOIS AU CHOIX*
Lasure

Peinture opaque



*En option 22

Gamme toit 2 pans 

DONNÉES TECHNIQUES

• Système : madriers
• Épaisseur bardage : 28mm
• Type de bois : épicéa scandinave
• Toit : double pente (pente de 15°)
• Étanchéité : bardeaux bitumés
• Couvertines
• Hauteur de paroi latérale : 2.01m
• Hauteur de faîtage : 2.30m
• Dimensions porte : 84 x 184cm
• Gouttières + tuyaux de descente

ABR29

• Habillage de rive
• Cadre de plancher si dalle béton
• Châssis métallique
• Plancher terrasse pin classe 4

OPTIONS

TEINTES DU BOIS AU CHOIX* Pas de démarche en mairie !

DONNÉES TECHNIQUES

• Système : madriers
• Épaisseur bardage : 19mm
• Type de bois : épicéa scandinave
• Toit : double pente (pente de 15°)
• Étanchéité : bardeaux bitumés
• Couvertines
• Hauteur de paroi latérale : 2.00m
• Hauteur de faîtage : 2.25m
• Débord de toit : 25cm
• Dimensions porte : 90.5 x 186cm
• Gouttières + tuyaux de descente

2.00m X 2.00m

1.80m X 1.80m

ABR30

• Habillage de rive
• Châssis bois pin classe 4 épaisseur 140mm
• Châssis métallique
• Plancher terrasse pin classe 4

OPTIONS

TEINTES DU BOIS AU CHOIX*

Pas de démarche en mairie !



Gamme toit 2 pans 

*En option 23

DONNÉES TECHNIQUES

• Système : poteaux-poutres
• Épaisseur bardage : 25mm
• Type de bois : épicéa scandinave 
• Toit double pente (pente de 20/37°)
• Étanchéité : membrane EPDM
• Couvertines
• Hauteur de paroi latérale : 2.318m
• Hauteur de faîtage : 3.00m
• Dimensions porte : 97 x 200cm
• Dimensions fenêtres : 142 x 142cm + 51 x 200cm
• Gouttières + tuyaux de descente

• Châssis bois pin classe 4 épaisseur 140mm
• Châssis métallique
• Plancher terrasse pin classe 4

OPTIONS

ABR31

2.82m X 2.82m

TEINTES DU BOIS 
AU CHOIX*

Lasure

Peinture opaque

Déclaration préalable en mairie à déposer !

DONNÉES TECHNIQUES

• Système : madriers
• Épaisseur bardage : 19mm
• Type de bois : épicéa scandinave
• Toit : double pente (pente de 15/20°)
• Étanchéité : membrane EPDM
• Couvertines
• Hauteur de paroi latérale : 2.06m
• Hauteur de faîtage : 2.85m
• Débord de toit avant : 25cm
• Débord de toit arrière : 70cm
• Débord de toit gauche et droite : 25cm
• Dimensions porte : 132 x 186cm
• Dimensions fenêtres : 2x 50 x 186cm + 2x 100 x 32cm
• Gouttières + tuyaux de descente

• Habillage de rive
• Châssis bois pin classe 4 épaisseur 140mm
• Châssis métallique
• Plancher terrasse pin classe 4

OPTIONS
3.00m X 3.00m

TEINTES DU BOIS AU CHOIX*
Lasure

Peinture opaque

ABR32

Déclaration préalable en mairie à déposer !





GAMME STANDARD
Pergolas

Vous souhaitez profiter de votre terrasse dès l’arrivée des 
beaux jours et durant tout l’été en restant bien à l’abri des rayons 

du soleil et de la chaleur ? 

Nous vous laissons découvrir notre gamme de pergolas.

Nos modèles standards sont également équipés d’une partie fermée afin de créer 
un espace local technique ou abri de jardin.



Gamme standard | Pergolas

*En option 26

DONNÉES TECHNIQUES

• Système : poteaux-poutres
• Épaisseur bardage : 25mm
• Type de bois : épicéa scandinave 
• Toit : plat (pente de 1°)
• Étanchéité : membrane EPDM
• Couvertines
• Hauteur du mur avant : 2.268m
• Hauteur du mur arrière : 2.20m
• Débord de toit : 30cm
• Dimensions fenêtres : 2x 45 x 147cm
• Tuyau de descente

PERG01

3.00m X 3.00m

Déclaration préalable en mairie à déposer !

TEINTES DU BOIS AU CHOIX*



*En option 27

4.00m X 3.00m
DONNÉES TECHNIQUES

• Système : poteaux-poutres
• Épaisseur bardage : 25mm
• Type de bois : épicéa scandinave
• Toit : papillon (pente de 4°)
• Étanchéité : membrane EPDM
• Couvertines
• Habillage de rive (option)
• Hauteur de faîtage : 2.75m
• Tuyau de descente

PERG02

TEINTES DU BOIS AU CHOIX*

Déclaration préalable en mairie à déposer !

Gamme standard | Pergolas



*En option 28

DONNÉES TECHNIQUES

• Système : poteaux-poutres
• Épaisseur bardage : 28mm
• Type de bois : épicéa scandinave
• Toit : plat (pente de 2°)
• Étanchéité : membrane EPDM
• Couvertines
• Habillage de rive (option)
• Hauteur de paroi latérale : 2.20m
• Hauteur de faîtage : 2.29m
• Dimensions porte : 152 x 199cm
• Dimensions fenêtres : 2 x 95 X 55cm
• Tuyau de descente

PERG03

TEINTES DU BOIS AU CHOIX*
Lasure

Peinture opaque

Déclaration préalable en mairie à déposer !

6.00m X 3.00m

Gamme standard | Pergolas



*En option 29

DONNÉES TECHNIQUES

• Système : poteaux-poutres
• Épaisseur bardage : 25mm
• Type de bois : épicéa scandinave 
• Toit : plat (pente de 1°)
• Étanchéité : membrane EPDM
• Couvertines
• Hauteur de paroi latérale : 2.20m
• Débord de toit : 20cm
• Dimensions porte : 88 x 200cm
• Dimensions fenêtre : 160 x 50cm
• Tuyau de descente

PERG04

TEINTES DU BOIS AU CHOIX*

Déclaration préalable en mairie à déposer !

4.50m X 3.00m

Gamme standard | Pergolas



*En option 30

6.00m X 3.00m

TEINTES DU BOIS AU CHOIX*

Déclaration préalable en mairie à déposer !

Gamme standard | Pergolas

DONNÉES TECHNIQUES

• Système : poteaux-poutres
• Type de bois : épicéa scandinave 
• Toit : plat (pente de 4°)
• Étanchéité : membrane EPDM
• Couvertines
• Habillage de rive (option)

PERG05
• Hauteur : 2.50m
• Surface du toit : 24m²
• Débord de toit : 30cm
• Dimensions porte : 152 x 199cm
• Dimensions fenêtres : 2 x 70 x 199cm  + 100 x 40cm
• Tuyau de descente
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DONNÉES TECHNIQUES

• Système : poteaux-poutres
• Matériaux : composite alu / 4mm
• Toit : plat (pente de 1°)
• Étanchéité : membrane EPDM
• Couvertines
• Hauteur de faîtage : 2.50m
• Débord de toit / droite : 3.10m
• Dimensions porte : 122 x 200cm
• Tuyau de descente

6.00m X 2.80m

PERG06

Déclaration préalable en mairie à déposer !

Gamme standard | Pergolas





GAMME STANDARD
Cabines sauna

Connu pour ses bienfaits antistress, le sauna est réputé pour être une aide 
au sommeil mais aussi un remède aux problèmes de peau. 

Les avantages sont nombreux...
Le sauna soulage également les douleurs musculaires, il stimule la 

circulation sanguine et booste les défenses immunitaires.

Nous vous proposons également des cabines sauna en bois pour l’extérieur.
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Gamme standard | Cabine sauna intérieure

DONNÉES TECHNIQUES

• Épaisseur bardage : 45mm
• Type de bois : épicéa scandinave
• Hauteur de faîtage : 2.02m
• Dimensions porte : 68 x 192cm
• Dimension fenêtre : 76 x 195cm

CABS01

Sauna avec équipement complet : 
2 bancs, dossiers, appuies têtes et reposes pieds en tilleul ou pleurer, 1 poêle à sauna Harvia Topclass Combi KV90SE, 
1 unité de contrôle Harvia CX110 C incl. ovensensor (WX233) and humidity sensor (WX325), Pierres de sauna R-990 till 
10 cm, Lampe de sauna A-910 / 40W, Cache pour lampe de sauna 913-VP, Lecteur de musique Bluetooth 
WC4-BT-B/W, Expérience musicale WC4-BT-EXC, Kit de base : Radiocommande et 1 bande LED de 495 mm LED-FLS, 
RGB bande LED 24V 3W 495mm, vis et câble plat 12cm inclus RGB-LED-495, Câble en silicone 3m (env.) 3 pôles, 
2,5mm² pour l'interrupteur d'éclairage, Câble en silicone 5m (env.) 7-pôles, 2,5mm² pour poêle.

2.04m X 2.04m



2.20m X 1.70m

DONNÉES TECHNIQUES

• Système : madriers
• Épaisseur bardage : 58mm
• Type de bois : épicéa scandinave
• Toit : plat (pente de 1°)
• Étanchéité : membrane EPDM
• Couvertines
• Habillage de rive (option)
• Hauteur mur arrière : 2.05m
• Dimensions porte : 75 x 200cm
• Tuyau de descente

CABS02

Pas de démarche en mairie !

35

Gamme standard | Cabine sauna extérieure

Sauna avec équipement complet : 
2 bancs, dossiers, appuies têtes et reposes pieds en tilleul ou peuplier, 1 poêle à sauna Harvia Topclass Combi KV90SE, 
1 unité de contrôle Harvia CX110 C incl. ovensensor (WX233) and humidity sensor (WX325), Pierres de sauna R-990 till 
10 cm, Lampe de sauna A-910 / 40W, Cache pour lampe de sauna 913-VP, Lecteur de musique Bluetooth 
WC4-BT-B/W, Expérience musicale WC4-BT-EXC, Kit de base : Radiocommande et 1 bande LED de 495 mm LED-FLS, 
RGB bande LED 24V 3W 495mm, vis et câble plat 12cm inclus RGB-LED-495, Câble en silicone 3m (env.) 3 pôles, 
2,5mm² pour l'interrupteur d'éclairage, Câble en silicone 5m (env.) 7-pôles, 2,5mm² pour poêle.

2.20m X 1.70m



DONNÉES TECHNIQUES

• Système : madriers
• Épaisseur bardage : 45mm
• Type de bois : épicéa scandinave
• Toit : plat (pente de 1°)
• Étanchéité : membrane EPDM
• Couvertines
• Habillage de rive (option)
• Hauteur de paroi latérale : 2.10m
• Débord de toit : 5cm
• Dimensions porte : 80 x 200cm
• Dimensions fenêtre : 150 x 60cm
• Tuyau de descente

CABS03

3.35m X 2.30m

36

Gamme standard | Cabine sauna extérieure

Sauna avec équipement complet : 
2 bancs, dossiers, appuies têtes et reposes pieds en tilleul ou peuplier, 1 poêle à sauna Harvia Topclass Combi KV90SE, 
1 unité de contrôle Harvia CX110 C incl. ovensensor (WX233) and humidity sensor (WX325), Pierres de sauna R-990 till 
10 cm, Lampe de sauna A-910 / 40W, Cache pour lampe de sauna 913-VP, Lecteur de musique Bluetooth 
WC4-BT-B/W, Expérience musicale WC4-BT-EXC, Kit de base : Radiocommande et 1 bande LED de 495 mm LED-FLS, 
RGB bande LED 24V 3W 495mm, vis et câble plat 12cm inclus RGB-LED-495, Câble en silicone 3m (env.) 3 pôles, 
2,5mm² pour l'interrupteur d'éclairage, Câble en silicone 5m (env.) 7-pôles, 2,5mm² pour poêle.
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3.40m X 2.20m

DONNÉES TECHNIQUES

• Système : madriers
• Épaisseur bardage : 45mm
• Type de bois : épicéa scandinave
• Toit : double pente (pente de 15°)
• Étanchéité : bardeaux bitumés
• Couvertines
• Hauteur de paroi latérale : 2.18m
• Débord de toit : 15cm
• Dimensions porte : 60 x 186cm
• Dimensions fenêtre : 140 x 50cm
• Gouttière + tuyau de descente

CABS04

Déclaration préalable en 
mairie à déposer !

Gamme standard | Cabine sauna extérieure

Sauna avec équipement complet : 
2 bancs, dossiers, appuies têtes et reposes pieds en tilleul ou pleurer, 
1 poêle à sauna Harvia Topclass Combi KV90SE, 1 unité de contrôle 
Harvia CX110 C incl. ovensensor (WX233) and humidity sensor 
(WX325), Pierres de sauna R-990 till 10 cm, Lampe de sauna A-910 / 
40W, Cache pour lampe de sauna 913-VP, Lecteur de musique 
Bluetooth WC4-BT-B/W, Expérience musicale WC4-BT-EXC, Kit de 
base : Radiocommande et 1 bande LED de 495 mm LED-FLS, RGB 
bande LED 24V 3W 495mm, vis et câble plat 12cm inclus 
RGB-LED-495, Câble en silicone 3m (env.) 3 pôles, 2,5mm² pour 
l'interrupteur d'éclairage, Câble en silicone 5m (env.) 7-pôles, 
2,5mm² pour poêle.
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DONNÉES TECHNIQUES

• Système : madriers
• Type de bois : épicéa scandinave
• Toit : plat (pente de 1°)
• Étanchéité : membrane EPDM
• Hauteur de paroi latérale : 2.25m
• Débord de toit avant : 28cm
• Débord de toit arrière : 20cm
• Débord gauche et droite : 20cm
• Dimensions portes : 2 x 75 x 192cm
• Dimensions fenêtres : 60 x 166cm + 100 x 50cm
• Tuyau de descente

CABS05

4.00m X 2.20m

Gamme standard | Cabine sauna extérieure

Sauna avec équipement complet : 
2 bancs, dossiers, appuies têtes et reposes pieds en tilleul ou pleurer, 1 poêle à sauna Harvia Topclass Combi KV90SE, 
1 unité de contrôle Harvia CX110 C incl. ovensensor (WX233) and humidity sensor (WX325), Pierres de sauna R-990 till 
10 cm, Lampe de sauna A-910 / 40W, Cache pour lampe de sauna 913-VP, Lecteur de musique Bluetooth WC4-BT-B/W, 
Expérience musicale WC4-BT-EXC, Kit de base : Radiocommande et 1 bande LED de 495 mm LED-FLS, RGB bande LED 
24V 3W 495mm, vis et câble plat 12cm inclus RGB-LED-495, Câble en silicone 3m (env.) 3 pôles, 2,5mm² pour l'interrupteur 
d'éclairage, Câble en silicone 5m (env.) 7-pôles, 2,5mm² pour poêle.

Déclaration préalable en mairie à déposer !
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5.10m X 2.15m

Déclaration préalable en mairie à déposer !

Gamme standard | Cabine sauna extérieure

Sauna avec équipement complet : 
2 bancs, dossiers, appuies têtes et reposes pieds en tilleul ou pleurer, 1 poêle à sauna Harvia Topclass Combi KV90SE, 
1 unité de contrôle Harvia CX110 C incl. ovensensor (WX233) and humidity sensor (WX325), Pierres de sauna R-990 till 
10 cm, Lampe de sauna A-910 / 40W, Cache pour lampe de sauna 913-VP, Lecteur de musique Bluetooth 
WC4-BT-B/W, Expérience musicale WC4-BT-EXC, Kit de base : Radiocommande et 1 bande LED de 495 mm LED-FLS, 
RGB bande LED 24V 3W 495mm, vis et câble plat 12cm inclus RGB-LED-495, Câble en silicone 3m (env.) 3 pôles, 
2,5mm² pour l'interrupteur d'éclairage, Câble en silicone 5m (env.) 7-pôles, 2,5mm² pour poêle.

DONNÉES TECHNIQUES

• Système : madriers
• Type de bois : épicéa scandinave
• Épaisseur bardage : 58mm
• Toit : plat (pente de 1°)
• Étanchéité : membrane EPDM
• Couvertines

CABS06
• Débord de toit avant : 50cm
• Débord de toit arrière, gauche et droite : 30cm
• Dimensions porte : 98 x 200cm
• Dimensions fenêtres : 150 x 63cm + 150 x 63cm
• Tuyau de descente
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Sauna avec équipement complet : 
2 bancs, dossiers, appuies têtes et reposes pieds en tilleul ou pleurer, 1 poêle à sauna Harvia Topclass Combi KV90SE, 
1 unité de contrôle Harvia CX110 C incl. ovensensor (WX233) and humidity sensor (WX325), Pierres de sauna R-990 till 
10 cm, Lampe de sauna A-910 / 40W, Cache pour lampe de sauna 913-VP, Lecteur de musique Bluetooth 
WC4-BT-B/W, Expérience musicale WC4-BT-EXC, Kit de base : Radiocommande et 1 bande LED de 495 mm LED-FLS, 
RGB bande LED 24V 3W 495mm, vis et câble plat 12cm inclus RGB-LED-495, Câble en silicone 3m (env.) 3 pôles, 
2,5mm² pour l'interrupteur d'éclairage, Câble en silicone 5m (env.) 7-pôles, 2,5mm² pour poêle.

DONNÉES TECHNIQUES

• Système : madriers
• Type de bois : épicéa scandinave
• Épaisseur bardage : 58mm
• Toit : plat (pente de 3°)
• Étanchéité : membrane EPDM
• Couvertines
• Habillage de rive (option)
• Hauteur de paroi latérale : 2.44m
• Débord de toit : 30cm
• Dimensions portes : 98 x 200cm + 86 x 200cm
• Dimensions fenêtres : 2x 79.6 x 200cm 
• Tuyaux de descente

CABS07

6.62m X 3.62m

Permis de construire à déposer en mairie !

Gamme standard | Cabine sauna extérieure
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Gamme standard | Cabine sauna extérieure

0.70m X 1.63m

FAUT01





GAMME SUR MESURE
Pergolas - Bar - Spa - Lit 



Gamme sur mesure

Indépendant ou accolé à votre maison, nous vous proposons également 
une large gamme sur mesure. 

Vous souhaitez donner une atmosphère chaleureuse et cocooning à votre jardin ? 

Le M KUBE vous permettra de créer un espace de vie couvert et étanche pour profiter pleinement de 
votre extérieur. 

Coin repas/apéro, cuisine d’été, salon de jardin, local de rangement, espace spa... 
C’est vous qui choisissez !

Notre fonctionnement :

1. Définir un rendez-vous à votre domicile pour échanger sur votre projet et prendre les mesures 
nécessaires

2. Transmissions des éléments à notre bureau d’études en interne
3. Réalisation de la conception 3D (option payante) ainsi que du chiffrage
4. Présentation du projet (rendez-vous dans nos locaux ou à votre domicile)
5. Si validation, rendez-vous technique sur place avant l’installation
6. Installation très rapide (nos modules sont assemblés en atelier et livrés avec un camion grue
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Notre concept
Le M Kube sur mesure ne nécessite aucune fondation et aucune préparation de sol grâce à 
sa structure autoportante. 
Totalement étanche grâce à sa membrane EPDM et son débord de toit, le M Kube est 
spécialement conçu pour être utilisé à l’extérieur.
De plus, l’ensemble de nos modules sont équipés de patins de réglages sous la structure 
métallique afin de régler jusqu’à 20 cm de faux niveau lors de l’installation.
 
Nos M Kube sont fabriqués en bois et métal. L’ensemble de nos modules sont taillés dans nos 
ateliers Charpentes MOOG.
Quant à la partie métallique, elle est réalisée dans les Ateliers Stroh à Bischheim.

Châssis en acier galvanisé, 
thermolaquage au choix 

Platine basse réglable de 
10 à 20cm

Plancher en bois

Composition de notre châssis métallique :

• La taille : modulable de 2.50m à 12.00m de long

• Le sol : plancher en bois (Mélèze, Cumaru, 
Bambou, Frêne, Pin, IPE), composite, dalles 
de terrasse, gazon synthétique.
• Le toit : toiture en panneaux 3 plis avec 
étanchéité, brise-soleil, puit de lumière, 
store de toit en toile ou bioclimatique

• Le plafond : solives apparentes, panneaux 
3 plis lisses, visuel.

• Les murs : panneaux 3 plis, bardage bois 
ajouré, stores, fenêtres, impression visuel sur 
panneau aluminium, mur végétal, mur en 
pierre.

Je choisis : 

Pour chaque module nous vous proposons une gamme standard mais vous avez également 
la possibilité de personnaliser votre M KUBE en choisissant les options ci-dessous : 

Gamme sur mesure



Gamme sur mesure | Pergola duo ouvert

DONNÉES TECHNIQUES

• Type de bois : lamellé collé sapin 
• Peinture/lasure au choix
• Châssis : acier galvanisé, bois ou pose sur dalle
• Sol : mélèze, cumaru, bambou, pin, frêne, IPE
• Plafond : solives apparentes ou panneaux 3 plis en sous face
• Toiture : membrane EPDM et couvertines
• Toit plat avec écoulement libre ou toit en pente avec gouttière
• Fermeture : bardage, porte fenêtre, panneaux composite, 
   panneaux 3 plis

PERGSM01

De 3.00 à 12.00m de long
Déclaration préalable en mairie à déposer !
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DONNÉES TECHNIQUES

• Type de bois : lamellé collé sapin 
• Peinture/lasure au choix
• Châssis : acier galvanisé, bois ou pose sur dalle
• Sol : mélèze, cumaru, bambou, pin, frêne, IPE
• Plafond : solives apparentes ou panneaux 3 plis en sous face
• Toiture : membrane EPDM et couvertines
• Toit plat avec écoulement libre ou toit en pente avec gouttière
• Fermeture : bardage, porte fenêtre, panneaux composite, 
   panneaux 3 plis

PERGSM02

De 3.00 à 12.00m de long

Gamme sur mesure | Pergola duo fermee
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Gamme sur mesure | Bar

DONNÉES TECHNIQUES

• Type de bois : lamellé collé sapin 
• Peinture/lasure au choix
• Châssis : acier galvanisé, bois ou pose sur dalle
• Sol : mélèze, cumaru, bambou, pin, frêne, IPE
• Plafond : solives apparentes ou panneaux 3 plis en sous face
• Toiture : membrane EPDM et couvertines
• Toit plat avec écoulement libre ou toit en pente avec gouttière
• Fermeture : panneaux 3 plis, brise soleil, fenêtre, store

BAR01 De 3.00 à 8.00m de long

Déclaration préalable 
en mairie à déposer !
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Gamme sur mesure | Spa
Vous souhaitez profiter de votre Spa extérieur toute l’année ? Nous avons la solution !

Le M KUBE est un équipement qui protègera de manière optimale votre Spa. Vous serez à l’abri des intempéries 
et des rayons de soleil  et vous serez protégés des vis-à-vis.

De quoi profiter pleinement de votre Spa en toute tranquilité !

Vous souhaitez installer un Spa sans la contrainte d’une dalle béton ? 
Notre châssis M KUBE autoportant est la solution !

Spécialement conçu pour supporter le poids d’un jacuzzi, il est livré en un seul bloc et il s’adapte à tous les sols. 
Il est équipé de plusieurs patins de réglage sous la structure (jusqu’à 20cm de faux niveau).

DONNÉES TECHNIQUES

• Type de bois : lamellé collé sapin 
• Peinture/lasure au choix
• Châssis : acier galvanisé, bois ou pose sur dalle
• Sol : mélèze, cumaru, bambou, pin, frêne, IPE
• Plafond : solives apparentes ou panneaux 3 plis 
   en sous face

PERGSM03

• Toiture : membrane EPDM et couvertines
• Toit plat avec écoulement libre ou toit en pente 
   avec gouttière
• Fermeture : panneaux 3 plis, brise soleil, fenêtre, store

De 3.00 à 8.00m de long

CHASS01



Gamme sur mesure | Lit extérieur
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Dimensions proposées : 

- 1.40m x 2.00m
1 080 € TTC sans matelas - 1 600 € TTC avec matelas

- 1.60m x 2.00m 
1 220 € TTC sans matelas - 1 800 € TTC avec matelas

- 1.80m x 2.00m
1 360 € TTC sans matelas - 2 000 € TTC avec matelas

- 2.00m x 2.00m 
1 510 € TTC sans matelas - 2 200 € TTC avec matelas

DONNÉES TECHNIQUES

• Type de bois : lamellé collé sapin 
• Peinture/lasure au choix
• Partie arrière : bardage bois ajouré (option)
• Toiture : brise soleil (option), panneaux 3 plis avec
   étanchéité (option), store électrique (option)
• Couvertines (option)
• Rideaux (option)
• Matelas (option)

LIT01
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Gamme sur mesure | Lit extérieur Tipi

DONNÉES TECHNIQUES

• Type de bois : lamellé collé sapin 
• Peinture/lasure au choix
• Partie arrière : panneau 3 plis ou bardage bois ajouré (option)
• Toiture double pente en bardage ajouré ou en clin (sapin)
• Ouvert sur les côtés (possibilité de fermé en badage en option)
• Rideaux (option)
• Matelas (option)

LIT02

Dimensions proposées : 

Hauteur faîtage : 2.30m | Point bas : 90cm

- 1.40m x 2.00m
1 400 € TTC sans matelas - 2 080 € TTC avec matelas

- 1.60m x 2.00m 
1 590 € TTC sans matelas - 2 340 € TTC avec matelas

- 1.80m x 2.00m
1  770 € TTC sans matelas - 2 600 € TTC avec matelas

- 2.00m x 2.00m 
1 970 € TTC sans matelas - 2 860 € TTC avec matelas
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Gamme sur mesure | Carports sur mesure

Le carport est idéal pour protéger votre voiture 
des intempéries ! 

Accolé à votre maison ou totalement indépendant 
nous vous proposons des carports en bois 

totalement sur mesure. 

Résistants, ils sont esthétiques et modernes !
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Gamme sur mesure | Carports standards

Nous vous proposons également une gamme de carports standards indépendants. 

CARP01

CARP02

CARP03 - avec rangement 

CARP04 - avec rangement

• Largeur : 3.00m
• Longueur : 4.50m
• Hauteur faîtage : 2.80m
• Étanchéité : membrane EPDM
• Couvertines
• Débord de toit avant : 80cm
• Débord de toit arrière, gauche et droite : 20cm
• Tuyau de descente

• Largeur :  3.00m
• Longueur : 6.00m
• Hauteur paroi latérale : 2.30m
• Étanchéité : membrane EPDM
• Couvertines
• Débord de toit tout autour : 20cm
• Tuyau de descente

• Largeur :  3.50m | Longueur : 6.80m
• Hauteur mur avant : 2.48m
• Hauteur mur arrière : 2.42m
• Partie fermée : 3.50m x 1.80m
• Partie carport ouverte : 3.50m x 5.30m
• Étanchéité : membrane EPDM
• Couvertines
• Débord de toit tout autour : 30cm
• Tuyaux de descente

• Largeur :  5.67m | Longueur : 8.74m
• Hauteur mur avant : 2.63m
• Hauteur mur arrière : 2.58m
• Partie fermée : 2.70m x 3.04m
• Partie carport ouverte : 5.67m x 5.70m
• Étanchéité : membrane EPDM
• Couvertines
• Débord de toit avant : 70cm
• Débord de toit arrière, gauche et 
   droite : 20cm
• Tuyaux de descente





Nos dependances



Nos dependances
Une dépendance dans son jardin permet d’agrandir sa surface habitable ou d’ajouter 

une pièce de rangement supplémentaire. Idéale pour la création d’un studio indépendant, 
l’aménagement d’un espace télétravail, d’un local professionnel, d’une salle de sport ou 

tout simplement d’une chambre d’amis. C’est à vous de choisir !

Aménager une dépendance pour de l’investissement immobilier est également une possibilité.
Location à l’année ou saisonnière, celle-ci vous assurera une rentrée d’argent régulière et 

permettra de financer une partie des frais de votre maison.

Laissez-vous séduire par notre gamme, 
nous avons forcément l’espace à vivre qu’il vous faut !
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Les démarches ? 

- Entre 5 et 20m² : décalration préalable de travaux à déposer en mairie
- Plus de 20m² : permis de construire à déposer en mairie

Les contraintes techniques de votre terrain ? 

Le terrain devra être constructible. La mairie de votre communce pourra vous renseigner à 
ce sujet. Si vous avez un jardin en pente, deux solutions s’offrent à vous : 
- mise à niveau du sol
- une pose sur pilotis (béton ou bois).

Assurance de votre dépendance ? 

Les dépendances sont couvertes par votre contrat d’assurance habitation, au même 
titre que votre résidence, en particulier contre les risques d’incendies, de dégâts des 
eaux, d’explosions ou de catastrophe naturelle. Les garanties apportées et les modalités 
d’indemnisation sont globalement les mêmes pour votre dépendance que pour votre 
logement. 

Si légalement, il n’est pas obligatoire d’assurer sa dépendance, cela reste fortement 
recommandé. La couverture apportée aux dépendances est variable selon les formules 
d’assurance, comme pour votre résidence principale. 
Renseignez-vous auprès de votre assureur. 

Vous avez un projet précis ? Nous vous 
proposons égalemens des dépendances 
sur-mesure !
N’hésitez pas à nous contacter !

Sur mesure 
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Nos dependances

DONNÉES TECHNIQUES

• Système : poteaux-poutres
• Type de bois : épicéa scandinave
• Épaisseur bardage : 25mm
• Toit : monopente (pente de 12°)
• Étanchéité : bardeaux bitumés
• Couvertines
• Hauteur : 2.20m
• Débord de toit avant : 70cm
• Débord de toit arrière, gauche et droite : 30cm
• Dimensions portes :  210 x 200cm + 88 x 200cm
• Dimensions fenêtres : 2 x 59 x 200cm + 80 x 40cm
• Gouttière + tuyau de descente

DEP-01
3.60m X 2.50m



Nos dependances
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DONNÉES TECHNIQUES

• Système : poteaux-poutres
• Type de bois : épicéa scandinave
• Coffrage mural : mélèze
• Épaisseur bardage : 25mm
• Toit : plat (pente de 1°)
• Étanchéité : membrane EPDM
• Couvertines

DEP-02
• Habillage de rive (option)
• Hauteur de faîtage : 2.50m
• Débord de toit avant : 50cm
• Débord de toit arrière, gauche et droite : 30cm
• Dimensions portes : 240 x 200cm, 88 x 200cm
• Dimensions fenêtre : 70 x 200cm
• 2 tuyaux de descente

4.00m X 3.50m

DONNÉES TECHNIQUES

• Système : poteaux-poutres
• Type de bois : épicéa scandinave
• Coffrage mural : mélèze
• Épaisseur bardage : 19mm
• Toit : plat (pente de 1°)
• Étanchéité : membrane EPDM
• Couvertines
• Habillage de rive (option)
• Hauteur de faîtage : 2.50m
• Dimensions portes : 50 x 200cm + 75 x 200cm
• Dimensions fenêtres : 2 x 120 x 50cm
• Tuyau de descente

DEP-03

5.00m X 2.00m
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Nos dependances

DONNÉES TECHNIQUES

• Système : poteaux-poutres
• Type de bois : épicéa scandinave
• Coffrage mural : HPL / 6mm
• Toit : plat (pente de 1°)
• Étanchéité : membrane EPDM
• Couvertines
• Hauteur du mur arrière : 2.50m
• Dimensions des murs : 4.00m x 3.00m
• Dimension totale : 5.00m x 4.00m
• Dimensions portes : 88 x 200cm + 2 x 200 x 200cm
• Dimensions fenêtres : 3 x 78 x 53cm
• Tuyau de descente

DEP-04 5.00m X 2.00m



Nos dependances

3.80m x 4.20mDONNÉES TECHNIQUES

• Système : madriers
• Type de bois : épicéa scandinave
• Toit : double pente (pente de 23°)
• Étanchéité : bardeaux bitumés
• Couvertines
• Hauteur de paroi latérale : 244.8cm
• Hauteur de faîtage : 326.5cm

DEP-05
• Débord de toit avant : 1.20m
• Débord de toit arrière : 20cm
• Débord de toit gauche et droite : 25cm
• Dimensions portes : 2 x 84 x 194cm
• Dimensions fenêtres : 2 x 75 x 92cm + 110 x 92cm
• Gouttière + tuyau de descente
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Nos dependances
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4.60m x 3.20m
DONNÉES TECHNIQUES

• Système : madriers
• Type de bois : épicéa scandinave
• Toit : plat (pente de 1°)
• Étanchéité : membrane EPDM
• Couvertines
• Hauteur de paroi latérale : 2.45m
• Débord de toit tout autour : 25cm
• Dimensions fenêtres : 4 x 374 x 209cm + 2 x 190 x 209cm
• Tuyau de descente

DEP-06



Nos dependances
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4.30m x 4.30m
DONNÉES TECHNIQUES

• Système : madriers
• Type de bois : épicéa scandinave
• Épaisseur bardage : 45mm
• Toit : monopente (pente de 7°)
• Etanchéité : bardeaux bitumés
• Couvertines
• Habillage de rive (option)

DEP-07
• Hauteur mur avant : 2.76m
• Hauteur mur arrière : 2.22m
• Débord de toit avant : 1.10m
• Débord de toit arrière, gauche et droite : 40cm
• Dimensions porte : 170 x 215cm
• Dimensions fenêtres : 2 x 70 x 215cm + 2 x 80 x 215cm + 120 x 50cm
• Gouttière + tuyau de descente
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Nos dependances

4.65m x 4.14m
DONNÉES TECHNIQUES

• Système : madriers
• Type de bois : épicéa scandinave
• Épaisseur bardage : 70mm
• Toit : plat (pente de 1°)
• Étanchéité : membrane EPDM
• Couvertines
• Habillage de rive (option)
• Hauteur de paroi latérale : 2.72m
• Débord de toit avant et arrière : 1.50m
• Débord de toit gauche et droite : 40cm
• Dimensions porte : 92 x 215 cm
• Dimensions fenêtres : 2 x 80 x 215cm + 190 x 215cm + 110 x 88cm
• Tuyau de descente

DEP-08
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Nos dependances

DONNÉES TECHNIQUES

• Système : madriers
• Type de bois : épicéa scandinave
• Épaisseur bardage : 28mm
• Toit : cintré (pente 36°)
• Étanchéité : membrane EPDM
• Couvertines
• Hauteur de paroi latérale : 2.31m
• Hauteur de faîtage : 2.64m
• Débord de toit tout autour : 30cm
• Dimensions porte : 88 x 186 cm
• Gouttière + tuyau de descente

DEP-09 2.50m x 5.50m
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Nos dependances

6.00m x 3.10m

DONNÉES TECHNIQUES

• Système : poteaux-poutres
• Coffrage mural : HPL/6mm
• Toit : plat (pente 1°)
• Étanchéité : membrane EPDM
• Couvertines
• Hauteur de faîtage : 2.80m
• Tuyaux de descente

DEP-10
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Nos dependances

6.00m x 4.00m

DONNÉES TECHNIQUES

• Système : madriers
• Type de bois : épicéa scandinave
• Épaisseur bardage : 70mm
• Toit : double pente
• Étanchéité : bardeaux bitumés
• Couvertines

• Hauteur de paroi latérale : 2.31m
• Débord de toit avant : 2.30m
• Débord de toit arrière, gauche et droite : 30cm
• Dimensions portes : 70 x 200cm + 88 x 200cm
• Dimensions fenêtres : 300 x 200cm + 2 x 100 x 200cm
• Gouttière + tuyau de descente

DEP-11



• Hauteur de paroi latérale : 2.31m
• Débord de toit avant : 2.30m
• Débord de toit arrière, gauche et droite : 30cm
• Dimensions portes : 70 x 200cm + 88 x 200cm
• Dimensions fenêtres : 300 x 200cm + 2 x 100 x 200cm
• Gouttière + tuyau de descente
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Nos dependances

7.00m x 4.20m
DONNÉES TECHNIQUES

• Système : madriers
• Type de bois : épicéa scandinave
• Epaisseur bardage : 70mm
• Toit : double pente
• Etanchéité : bardeaux bitumés
• Couvertines
• Hauteur de paroi latérale : 2.45m
• Débord de toit avant, arrière et droite : 40cm
• Débord de toit gauche : 140cm
• Dimensions porte : 300 x 200cm 
• Dimensions fenêtres : 2 x 88 x 112cm + 1 x 227 x 64cm
• Gouttière + tuyau de descente

DEP-12



Nos dependances
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8.50m x 4.00m
DONNÉES TECHNIQUES

• Système : poteaux-poutres
• Type de bois : épicéa scandinave
• Épaisseur bardage : 28mm
• Toit : plat (pente de 2°)
• Étanchéité : membrane EPDM
• Couvertines
• Habillage de rive (en option)

DEP-13
• Hauteur : 2.40m
• Débord de toit avant : 50cm
• Débord de toit arrière, gauche et droite : 30cm
• Dimensions portes : 289 x 200cm + 2 x 130 x 200cm 
• Dimensions fenêtres : 80 x 200cm + 80 x 200cm + 100 x 40cm
• Tuyaux de descente
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Nos dependances

8.65m x 5.20m

DONNÉES TECHNIQUES

• Type de bois : épicéa scandinave
• Épaisseur bardage : 25mm
• Toit : plat (pente de 1°)
• Étanchéité : membrane EPDM
• Couvertines
• Hauteur de paroi latérale : 3.22m
• Débord de toit tout autour : 30cm
• Dimensions porte : 200 x 240cm
• Dimensions fenêtres : 4 x 82 x 230cm + 3 x 93 x 230cm
   + 2 x 130 x 128cm + 1x 130 x 128cm
• Tuyaux de descente

DEP-14
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Caractéristiques techniques

4 TYPES DE POSE 

Pose sur 
dalle béton

Pose sur 
plots béton

Pose sur 
remblais

Pose sur châssis 
(bois ou métal)
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TOITURE

Le complexe toiture est composé de :

• Charpente en épicéa scandinave, possibilité de mettre les panneaux apparents en 3 plis 
   ou OSB
• Étanchéité, bac acier ou tuiles
• Zinguerie en périphérie (couvertines, habillage de rive, gouttière)

MURS

• Système : poteaux-poutres ou madriers
• Bois murs : épicéa scandinave ou lamellé collé sapin
• Sol : Mélèze, Cumaru, Bambou, Pin, Frêne ou IPE
• Traitement : autoclave ou lasure

Epicéa 
scandinave

Lamellé collé
sapin
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vous propose une gamme de lodges / Tiny house

Lodges / Tiny House

Écologique Économique Rapide Nomade 

Studio de jardin, chambre d’hôtes, bureau, salle de sport, cabinet de praticien ou local professionnel ? 
C’est à vous de choisir !

Laissez-vous séduire par l’une de nos Tiny House. Nous avons forcément l’espace à vivre qu’il vous faut.

D’une surface de 15 à 25 m², indépendante et 
autonome, aucun permis n’est nécessaire pour 

les surfaces inférieures à 20m². Une simple 
déclaration de travaux en mairie est suffisante. 

Nos lodges sont équipés d’un réseau 
électrique complet ainsi que d’une isolation 

thermique.

Gamme lodge STANDARD 
De 15 à 25m²

Gamme lodge en L
De 30 à 50m²

D’une surface de 30 à 50m², notre gamme L est 
idéale pour de l’investissement locatif ou pour 

créer une pièce de vie supplémentaire. Un 
permis de construire est néccessaire.

Elle est équipée comme une mini maison avec 
une grande chambre, une salle de bain, une 

cuisine et un espace séjour voir une salle 
à manger. 

Gamme lodge 2 niveaux
De 30 à 50m²

D’une surface de 30 à 50m², cette gamme de 
Tiny House vous permet de répartir vos pièces sur 

2 niveaux (espace de vie, espace de 
couchage), avec comme atout un toit terrasse 
permettant de créer un espace salon de jardin 

ou un coin repas extérieur.

Gamme lodge 2 PANS
De 20 à 50m²

D’une surface de 20 à 50 m², nous proposons 
une gamme de lodge avec une toiture 

traditionnelle à 2 pans.
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M KUBE
67610 LA WANTZENAU

03 88 83 07 33
contact@m-kube.fr

www.m-kube.fr

Suivez-nous :

Un concept unique, 
le vôtre !




